
VITRES & SURFACES

Fabriqué en France

Document destiné aux professionnels

Avantages produit

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Composition

Précautions d’emploi

CLEAN POWER

Contient de l’alpha-pinène. Peut produire une
réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.fr

750 ml 5 litres

Code Action Pin 16/106

Gencod 3 519220 037187 3 519220 037194

Poids net 0,761 Kg 5,07 Kg

Poids brut 0,86 Kg 5,31 Kg

Dim. uv en mm L.117 x H.257 x l.66 L.186 x H.291 x l.127

Nb uv / carton 6 4

Palettisation

5 couches de 20 cartons 

soit

100 cartons (600 uv) 

4 couches de 8 cartons 

soit 

32 cartons (128 uv) 

Détachant formulé à base de solvants d’origine
végétale, idéal pour nettoyer et détacher toutes
surfaces lavables (sauf verre).

▪ Efficace sur les feutres, colles, etc.

▪ Odeur agréable non entêtante

▪ Sans COV, sans pictogramme ni mention de danger,
certifié Air Label A+

▪ Buse mousse pour éviter les projections de gouttelettes

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, agents
de surface anioniques.

Ingrédients biosourcés :  98,10 % 
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : Pin des Landes
C.O.V : 0 %
Masse volumique : 1,010 g/cm3

pH : 11 / 11,5

Appliquer sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques
instants. Essuyer ou rincer avec une éponge humide.
Laisser sécher.

En cas de surface destinée à entrer en contact avec les
denrées alimentaires, rincer à l’eau potable
conformément à l’arrêté du 19/12/2013.

Référence
Pulvérisateur 750 ml : 16/106
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